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Сварные кожухопластинчатые
 теплообменники

Особенности сварных
кожухопластинчатых
теплообменников (КПТО) ЭСКМ 

• Уменьшенные габариты при аналогичной 
производительности (в сравнении с кожухо-
трубными теплообменниками)

• Тепловые и гидравлические напряжения в 
круглых пластинах распределены более равно-
мерно, чем в прямоугольных, что снижает риск 
образования трещин

• Малый вес
• Отсутствие уплотнений между теплообменными 

пластинами
• Расчетное давление до 200 бар (изб)
• Высокая устойчивость к циклическим нагрузкам 
• Высокий коэффициент теплопередачи 
• Разборность конструкции  
• Наряду с высокой скоростью теплообмена 

турбулентный поток приводит к более выра-
женному эффекту самоочистки и способствует 
минимизации разницы температур

• Применение на среды с высокой температурой 
и давлением

Основные технические
характеристики 

Рабочая температура              от -200 °C до 500 °C

Рабочее давление           от -0,1  до 15 МПа

Максимальная площадь
теплообмена        

Максимальный условный
проход        

700 м² 

25/600 мм 

Максимальные эксплуатационные параметры в 
большой мере зависят от размеров, используемых 
материалов и толщин.

ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
8(499) 706-81-93, teploobmen@eskm.net

eskm.net 
eskm-teploobmen.ru 

Конструкция КПТО ЭСКМ 
и принцип работы  

Пластины теплообменника образуют параллель-
ные каналы, по которым попеременно проходит 
горячая и холодная среда. Через стенки образо-
ванных пластинами каналов происходит передача 
тепла от горячей среды к холодной. 

Нагреваемая и нагревающая среды проходят 
через полость пластин или через полость кожуха. 
Сосуды могут быть цельносварными или открыва-
емыми. Открываемые с одной стороны позволяют 
производить инспектирование со стороны корпу-
са. Открываемые с двух сторон, два пакета пред-
назначены для очень больших мощностей или для 
нескольких контуров.

Теплообменник КПТО ЭСКМ может устанавливать-
ся горизонтально или вертикально, в соответствии
с требованиями технологии или для оптимизации 
геометрии присоединений.

Сферы применения

КПТО ЭСКМ применяются в:

• Тепловой энергетике
• Атомной промышленности
• Химической промышленности 
• Нефтехимической промышленности
• Транспортировке нефти и газа 
• Фармацевтической промышленности  
• Производстве сжиженного газа  
• Биоэнергетике
• Судостроении
• Целлюлозно-бумажной промышленности

1. Пакет пластин

2. Кожух

3. Вход со стороны пластин 

4. Выход со стороны пластин

5. Фланцевая заглушка 

6. Уплотнение

7. Фланец кожуха

8. Вход со стороны кожуха 

9. Выход со стороны кожуха 

10. Соединительный диск 

11. Направляющая потока 

12. Концевой диск

13. Крышка

14. Болт

Проведены натурные испытания 
теплообменного оборудования в 
Научно-производственном 
объединении по исследованию и 
проектированию энергетического 
оборудования  
им. И.И. Ползунова и получено 
экспертное заключение
о соответствии заявленных 
характеристик.



Универсальные теплообменники 
со съемным трубным пучком

Универсальные теплообменники 
с несъемным трубным пучком

Универсальные теплообменники 
со съемным трубным пучком

Универсальные теплообменники 
со съемным U-образным трубным пучком

Универсальные теплообменники 
с плавающей головкой и съемным 
трубным пучком

КТО специального назначения

Выбор материалов КТО 
по стандарту «ТЕМА»

В соответствии с требованиями правил и норм и в 
зависимости от  свойств рабочих сред, используют-
ся углеродистые и нержавеющие стали, а также 
сплавы цветных металлов. Возможно использова-
ние специальных материалов, гальванических и 
прочих покрытий.

Кожухотрубные
 теплообменники

Особенности кожухотрубных
теплообменников (КТО) ЭСКМ

• Комплексное решение поставленных задач 
заказчика благодаря зарекомендовавшему 
себя международному стандарту исполнения 
«ТЕМА»

• Оптимальное конструкторское исполнение с 
применением в расчетах современного 
программного обеспечения HTRI

• Надежный теплообмен, рассчитанный в т.ч. и 
на критические параметры и агрессивные 
среды

• Надежность эксплуатации при высоких рабо-
чих значениях давлений и температур 

• Пониженная склонность к образованию 
загрязнений за счет грамотной оптимизации 
процесса течения сред

• Повышенная безопасность в эксплуатации с 
минимизацией риска смешения рабочих сред

• Прочные, надежные и высококачественные 
конструкции

Основные технические
характеристики 

Мощность            до 100 МВт

Рабочая температура              от -100 °C до 500 °C

Рабочее давление           до 40 МПа

Максимальная площадь
теплообмена        

2000 м² 

Диаметр наружный                  до 2000 мм

Длина                                          до 10 000 мм

Ду штуцеров                          до 600 мм

Освоены технологии изготовления 
теплообменных труб 

• Спирально-профильных
• Оребренных
• Витых (змеевикового типа)




